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Lärmschutzwall an der B27 Hechingen  
Bewertung Geologie-Hydrogeologie-Abfallrecht 
 

Sehr geehrte Frau Monauni, sehr geehrte Damen und Herren, 

gem. Auftrag habe ich am 19.11.19 im Bereich eines geplanten Lärmschutzwalls an der B27 
zusammen mit der Fa. Geotech Kaiser GmbH Bodenuntersuchungen durchgeführt. Die 
allgemeinen Daten zur geologisch-hydrogeologische Situation mit geologischen Profilen der 
durchgeführten Baggerschürfe wurden bereits im Bericht der Geotech Kaiser GmbH vom 16.12.19 
ausführlich dargestellt, auf den ich hier verweise. 

 

Situation 

Es wurden 6 Baggerschürfe angelegt. In 5 Schürfen traten unter humosem Oberboden bzw. 
anthropogenen Anschüttungen (Stärke ca. 0,2-max. 0,5 m) dünnplattige, auch vertikal deutlich 
geklüftete Tonsteine des sog. Posidonienschiefers (juPO) und in tieferen Lagen auch der 

Amaltheenton-Formation (juAMT) auf. 
Lediglich in Schurf 5 waren bis ca. 3 m 
Tiefe unter Gelände stark tonig-schluffige, 
weitestgehend ungeschichtete 
Verwitterungsbildungen bzw. 
Anschwemm-Massen anzutreffen. 

In Schurf 4 waren die Tonsteine ab 1,4 
m bzw. 2,7 m Tiefe wasserführend, es 
stellte sich hier einige Zeit nach 
Beendigung der Baggerarbeiten (ca. 
10:40 Uhr) in ca. 2,5 m Tiefe unter GOK 
ein Grundwasser-Spiegel ein. 

Die geologischen Profile von Geotech 
Kaiser sind auf der nachfolgenden Seite 
nochmals aufgeführt. 
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Bewertung in Hinsicht auf die Errichtung eines „technischen Bauwerks“ im Sinne 
der Verwaltungsvorschrift „Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial“ 

Die angetroffenen Gesteine sind nicht als „hydrogeologisch günstig“ im Sinne der Definition 
der VwV Boden Baden-Württemberg zu betrachten:  

Für den offenen Einbau von Boden oder Bauschutt bis zur einer Belastung Z1.2 gem. „VwV 
Boden“ bzw. den „Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoff-RC-Material“ wären 
zwischen der Basis des Einbaukörpers und grundwasserführenden Schichten mindestens 2 m 
mächtige hydrogeologisch günstige ( = dichte) Bodenschichten notwendig. Diese Bedingungen 
sind im Bereich des geplanten LSW größtenteils nicht gegeben. 

 

Die Einbaubedingungen für Z1.1 liegen vor (offener Einbau, Basis mit mindestens 1 m Abstand 
zum höchsten Grundwasserstand). Material Z1.1 ist jedoch zu > 99 % nur Boden bzw. Gestein 
mit geogen erhöhten Schwermetallwerten, für die im Regelfall nahe am Anfallort 
Kippmöglichkeiten vorhanden sind. Verwertungsmöglichkeiten nur für dieses Material sind für 
den potentiellen Wall wirtschaftlich somit nicht vorteilhaft. 

Der angetroffene Posidonienschiefer selbst weist am Bereich des untersuchten Geländes 
natürlich erhöhte Schwermetallwerte bis Z2 gem. VwV Boden und geogene Mineralölwerte 
bis >Z2 gem. VwV Boden auf (siehe Analysenauswertung im Anhang). 

Natürlicher Boden mit diesem Schadstoff-Spektrum könnte auf den Wall geschüttet werden. 
Er würde z.B. im gesamten geplanten Baugebiet anfallen und bei einer externen Entsorgung 
für die Bauwilligen erhebliche Kosten verursachen.  

 

Möglichkeiten in Hinsicht auf die Verwendung von generellem Schüttmaterial der 
Einstufung > Z1.1 

Um die in der VwV Boden Baden-Württemberg geforderten Einbaubedingungen für die 
Einbaukonfiguration Z1.2 oder Z2 (für jegliches Material dieser Einstufung) zu gewährleisten, 
wären folgende Optionen denkbar: 

Bei geplantem Einbau von Material der Einstufung Z1.2: 
• Einbau von unbelasteten oder entsprechend dem Baugebiet „LSW B27“ geogen (mit 

As, Cd, Tl, natürlich erhöhten MKW) belasteten tonig-schluffig-lehmigem Boden mit 
mindestens 2 m Stärke an der gesamten Basis des geplanten Walls 

Die Gleichwertigkeit mit einer natürlichen Deckschicht im Sinne der VwV Boden wäre hierdurch 
gegeben. 
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Bei geplantem Einbau von Material der Einstufung Z2: 
• Abdichtung der gesamten Oberfläche des Walls z.B. mit einer Bentonitmatte und 

Aufbau der Oberfläche wie dargestellt 

 

 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Dieck 

 

 

 

 

 

Zitate 
VwV Boden Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als 
Abfall eingestuften Bodenmaterials (14.03.2007) 

Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoff-RC-Material (13.04.2004) 

 

 

Anlage 
Analysenauswertung, Laborbericht 
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Probenart(en): Boden und Steine Auftraggeber: Stadt hechingen

Labor-Analysen: Agrolab 2953316 26.11.2019 FB3 Bau und Technik

Neustraße 4

Analysenumfang: VwV Boden, Schwermetalle 72379 Hechingen

Probennehmer: Dieck Wolfgang 19.11.2019 Ansprechpartner: Frau Monauni 07471 940 141 helga.monauni@hechingen.de

Bearbeiter:  W. Dieck

Datum:

16.01.2020

Schurf 1

0,7-1,6 m

Schurf 2

0,8-1,5 m

Schurf 4

0,4-2,7 m

Bewertung

Einzel-

Parameter

Datum  (Probenentnahme) 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 VwV Boden

Labor-/Analysennummer 104252 104253 104254

Feststoffuntersuchungen

Parameter Dim. Z0 Sand Z0 Lehm Z0 Ton Z0* / Z1.1 Z1.2 Z2 DK 0 DK I DK II   DK III

Masse Laborprobe kg

Trockensubstanz Mass.-% 88,3 88,1 88,9

pH-Wert (CaCl2)

Glühverlust Mass.-% -- -- -- -- -- -- ≤ 3* ≤ 3* ≤ 5* ≤ 10*

TOC Mass.-% -- -- -- -- -- -- ≤ 1* ≤ 1* ≤ 3* ≤ 6*

Cyanide, ges. mg/kg -- -- -- -- / 3 3 10 -- -- -- --

EOX mg/kg 1 1 1  1 / 3 3 (5) 10 -- -- -- --

Arsen (As) mg/kg 17 21 14 Z1.1 10 15 20 15 / 45 45 150 -- -- -- --

Blei (Pb) mg/kg 12 13 28 40 70 100 140 / 210 210 700 -- -- -- --

Cadmium (Cd) mg/kg 1,2 1,7 0,5 Z1.1 0,4 1 1,5  1 / 3 3 10 -- -- -- --

Chrom (Cr) mg/kg 25 30 35 30 60 100 120 / 180 180 600 -- -- -- --

Kupfer (Cu) mg/kg 50 63 56 20 40 60 80 / 120 120 400 -- -- -- --

Nickel (Ni) mg/kg 79 100 86 Z0* 15 50 70 100 / 150 150 500 -- -- -- --

Quecksilber (Hg) mg/kg 0,08 0,12 0,10 0,1 0,5 1 1,0 / 1,5 1,5 5 -- -- -- --

Thallium (Tl) mg/kg 3,0 5,7 0,7 Z2 0,4 0,7 1 0,7 / 2,1 2,1 7 -- -- -- --

Zink (Zn) mg/kg 147 167 155 60 150 200 300 / 450 450 1500 -- -- -- --

Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg 100 100 100 200 / 300 300 1000 -- -- -- --

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 1900 2800 510 Z2 / > Z2 / Z1.1 100 100 100 400 / 600 600 2000 ≤ 500 (4000) (8000) --

(extrahierbare) lipophile Stoffe Mass.-% -- -- -- -- -- -- ≤ 0,1 ≤ 0,4* ≤ 0,8* ≤ 4*

PAK16   (nach EPA)* mg/kg 0,48 1,38 0,97 3 3 3  3 / 3 (10) 9 (15) 30 (35) ≤ 30 (500) (1000) --

Benzo(a)pyren* mg/kg <0,05 <0,01 <0,05 0,3 0,3 0,3 0,6 / 0,9 0,9 3 -- -- -- --

LHKW mg/kg 1 1 1  1 / 1 1 1 (≤ 2) (5 / max. 10) (5 / max. 25) --

BTEX mg/kg 1 1 1  1 / 1 1 1 ≤ 6 (6 / max. 30) (6 / max. 60)

PCB6 mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 / 0,15 0,15 (0,5) 0,5 (1) ≤ 1 -- -- --

PCB7 mg/kg -- -- -- -- -- -- (≤ 1) (5) (10) --

* Werte gerundet

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Untersucht wurden die Verdachtsparameter Schwermetalle, Mineralöl und PAK.

Der natürlich anstehende Posidonienschiefer im Bereich des geplanten Erdwalls weist natürlich erhöhter Arsen-, 

Cadmium-, Nickel-, Thallium- und vor allem Mineralölwerte auf. 

Alle Schwermetalle im Eluat liegen unter der Nachweisgrenze. 

Abfallrechtlich ergibt sich aus den Mineralölwerten teils die Einstufung > Z2 (Schurf 2).

Klassifizierung  (in Klammern: Handlungshilfe)

 *  ggf. Anmerkungen in DepV oder Handlungshilfe beachten

Zuordnungswerte der

Deponieverordnung (2009)

in Kombination mit

Ba.-Wü.-spezifischer Handlungshilfe  (2012)

Probenbezeichnung

Auswertung

Klassifizierung

Umweltconsult Dieck e.K.

Königstraße 37/2

78628 Rottweil

0741 1755944

dieck@umweltconsult-dieck.de
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Probenbezeichnung
Schurf 1

0,7-1,6 m

Schurf 2

0,8-1,5 m

Schurf 4

0,4-2,7 m

Bewertung

Einzel-

Parameter

Datum 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 VwV Boden

Labor-/Analysennummer 104252 104253 104254

Eluatuntersuchungen

Parameter Dim. Z0 Sand Z0 Lehm Z0 Ton Z1.1 Z1.2 Z2 DK 0 DK I  DK II DK III

pH-Wert -- 8,7 8,4 8,7 6-12(-12,5) 5,5-12 (-12,5) 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13

elektr. Leitfähigkeit (LF) µS/cm 88 136 76 1500 (3000) 2000 (5000) -- -- -- --

Chlorid (Cl) mg/l 50 (200) 100 (300) ≤ 80 ≤ 1500* ≤ 1500* ≤ 2500

Sulfat (SO4) mg/l 100 (400) 150 (600) ≤ 100* ≤ 2000* ≤ 2000* ≤ 5000

Phenolindex mg/l 0,04 (0,05) 0,1 (0,1) ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 50 ≤ 100

Gesamtgeh. an gelöst. Stoffen mg/l 400 3000 6000 10000

Fluorid (F) mg/l ≤ 1 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 50

Cyanide ges. mg/l 0,01 0,02 -- -- -- --

Cyanide leicht freisetzbar mg/l ≤ 0,01 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1
Antimon (Sb) mg/l ≤ 0,006 ≤ 0,03* ≤ 0,07* ≤ 0,5

Arsen (As) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,02 (0,03) 0,06 (0,06) ≤ 0,05 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 2,5

Barium (Ba) mg/l -- -- ≤ 2 ≤ 5* ≤ 10* ≤ 30

Blei (Pb) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,08 (0,1) 0,2 (0,2) ≤ 0,05 ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 5

Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,003 (0,005) 0,006 (0,006) ≤ 0,004 ≤ 0,05 ≤ 0,1 ≤ 0,5

Chrom (Cr) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,025 (0,075) 0,06 (0,1) ≤ 0,05 ≤ 0,3 ≤ 1 ≤ 7

Kupfer (Cu) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,06 (0,15) 0,1 (0,2) ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 10

Molybdän (Mo) mg/l -- -- ≤ 0,05 ≤ 0,3* ≤ 1* ≤ 3

Nickel (Ni) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,02 (0,1) 0,07 (0,1) ≤ 0,04 ≤ 0,2 ≤ 1 ≤ 4

Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 (0,001) 0,002 (0,002) ≤ 0,001 ≤ 0,005 ≤ 0,02 ≤ 0,2

Thallium (Tl) mg/l

Selen (Se) mg/l -- -- ≤ 0,01 ≤ 0,03* ≤ 0,05* ≤ 0,7

Zink (Zn) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,2 (0,3) 0,6 (0,4) ≤ 0,4 ≤ 2 ≤ 5 ≤ 20

DOC mg/l -- -- ≤ 50 ≤ 50* ≤ 80* ≤ 100*

Z2 > Z2 Z1.1

MKW MKW MKW

Hinweis:   Klassifizierungsergebnisse sind proben-/ analysenumfang-spezifisch !         

VwV Boden Baden-Württemberg : Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterials (14.03.2007), Tab.6-1

"Vorl. Hinweis": Vorläufiger Hinweis zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (13.04.2004) 

Deponieverordnung / DepV: Verordnung über Deponien und Langzeitlager (27.4.2009, aktualisiert 27.9.2017), Anhang 3 / Tab.2

Ba.-Wü.-spezifische Handlungshilfe: Handlungshilfe für Entscheidungen über die Ablagerbarkeit von Abfällen mit organischen Schadstoffen, Mai 2012

leere Zelle : nicht bestimmt oder kein Grenzwert angegeben    nn: (Einzel-)Parameter nicht nachweisbar (bezogen auf analytische Bestimmungsgrenze)

50 (250)

Klassifizierung  (in Klammern: Handlungshilfe)

Zuordnungswerte der

Deponieverordnung (2009)

in Kombination mit

Ba.-Wü.-spezifischer Handlungshilfe  (2012)

Klassifizierung

30 (100)

250 (2500)

6,5-9,5 (6,5-12,5)

maßgebliche(r) Parameter

Klassifizierung gem.

Bewertungsgrundlage "VwV Boden"

Anmerkungen:

 *  ggf. Anmerkungen in DepV oder Handlungshilfe beachten

0,04

--

--

0,005

--

0,02 (0,05)

--

0,015 (0,05)

0,0005

--

Zuordnungswerte der

VwV Boden Baden-Württemberg  (14.3.2007)

Klammerwerte : 

Vorl. Hinweise zum Einsatz von Baustoff-RC-Material (13.04.2004)

0,15

--

0,02

0,0015 (0,002)

0,0125 (0,03)

--

0,014 (0,015)

--

Umweltconsult Dieck e.K.

Königstraße 37/2

78628 Rottweil

0741 1755944

dieck@umweltconsult-dieck.de



Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

Feststoff

Eluat

17
12

1,2
25
50
79

0,08

3,0
147

1900
<0,08   

<0,05
<0,05
<0,05

0,48
<0,05

<0,09   
<0,12   

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,48    

8,7
88

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

°
° 88,3

x)

m)

m)

m)

PRÜFBERICHT 2953316 - 104252 

UMWELTCONSULT DIECK E.K.
Königstraße 37/2
78628 ROTTWEIL

 0,1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05

 0,1
 2

 50
 0,075
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,09

 0,115
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0
 10

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=104252]

21.11.2019
19.11.2019
Auftraggeber (Dieck Wolfgang)
Schurf 1, 0,7-1,6 mKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 104252 
Auftrag 2953316 Hechingen LSW

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

Schurf 1, 0,7-1,6 mKunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2953316 - 104252

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  21.11.2019
Ende der Prüfungen:  26.11.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

Feststoff

Eluat

21
13

1,7
30
63

100
0,12

5,7   
167

2800   
0,28

<0,05
<0,05
<0,05

1,1
<0,05

<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
1,38    

8,4
136

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

°
° 88,1

x)

va)

va)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

PRÜFBERICHT 2953316 - 104253 

UMWELTCONSULT DIECK E.K.
Königstraße 37/2
78628 ROTTWEIL
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 0
 10

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=104253]

21.11.2019
19.11.2019
Auftraggeber (Dieck Wolfgang)
Schurf 2, 0,8-1,5 mKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 104253 
Auftrag 2953316 Hechingen LSW

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

Schurf 2, 0,8-1,5 mKunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2953316 - 104253

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  21.11.2019
Ende der Prüfungen:  25.11.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

µS/cm

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11

Feststoff

Eluat

14
28

0,5
35
56
86

0,10

0,7
155
510

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,26
<0,05

0,23
0,18
0,11
0,12
0,07

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,97    

8,7
76

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

°
° 88,9

x)

PRÜFBERICHT 2953316 - 104254 

UMWELTCONSULT DIECK E.K.
Königstraße 37/2
78628 ROTTWEIL
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Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=104254]

21.11.2019
19.11.2019
Auftraggeber (Dieck Wolfgang)
Schurf 4, 0,4-2,7 mKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 104254 
Auftrag 2953316 Hechingen LSW

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

<0,005
0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,0005

<0,05

Schurf 4, 0,4-2,7 mKunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den 
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift 
gültig.

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2953316 - 104254

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,0005

 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 26.11.2019
27011728Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  21.11.2019
Ende der Prüfungen:  25.11.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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