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VERKEHRSUNTERSUCHUNG ZUR ERSCHLIESSUNG
DES GEPLANTEN GEWERBEGEBIETES NASSWASEN
Stand: 18.05.2018 

 
1. 
AUFGABENSTELLUNG 

Die Barth Logistikgruppe beabsichtigt direkt an der B 27 im Bereich des Gewerbege-
biets Nasswasen in Hechingen ein neues Logistikzentrum zu erstellen. 
 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Nutzungen im Gewerbegebiet 
Nasswasen überprüft werden können, wurde die Planungsgruppe Kölz GmbH im Auf-
trag der Stadt Hechingen beauftragt, im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ent-
sprechende Verkehrsuntersuchungen durchzuführen. Dabei wurde folgende inhaltlich-
methodische Vorgehensweise in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen 
umgesetzt: 
 
– Erhebung aktueller Verkehrsmengen im relevanten Untersuchungsgebiet. 
 
– Überprüfung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrssystems. 
 
– Nutzungsspezifische Prognose des künftigen Verkehrsaufkommens des Gewerbe-

gebiets. 
 
– Verkehrsmengenverteilung der neuen Gebietsverkehre für alternative Erschlie-

ßungsszenarien. 
 
– Überprüfung der Leistungsfähigkeit sowie der Machbarkeit der alternativen Maß-

nahmenvorschläge. 
 
– Erörterung der Zwischenergebnisse mit dem Auftraggeber und dem Regierungs-

präsidium Tübingen. 
 
– Konkretisierung der Verkehrsanbindung der Gewerbeflächen Nasswasen an die 

L 410 / B 32 / B 27 in Form einer verkehrstechnischen Testentwurfsskizze. 
 
– Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. 
 
Die Untersuchungsergebnisse werden hiermit vorgelegt. 
 
2. 
VERKEHRSANALYSE 2017 

Zur Beurteilung der aktuellen Verkehrsverhältnisse im Bereich des relevanten Stra-
ßennetzes des Erschließungsgebiets war es erforderlich, an ausgewählten Knoten-
punkten Verkehrserhebungen durchzuführen. 
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2.1 
Erhebungsmethoden 
In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde folgendes Erhebungsprogramm festge-
legt: 
 
– Tageszählungen Kfz/24h – Knotenpunkte 
 " Erfassung der Knotenstrombelastungen über den Gesamttag hinweg (00.00–

 24.00 Uhr) am Donnerstag, 09. März 2017 
  → TZ 1 Knoten L 410 / B 32 / Rampe B 27-West 
  → TZ 2 Knoten Rampe B 27-West / Querverbindung Tübinger Straße 
 
 " Durchführung der Erhebungen mit Videogeräten 
 
 " Differenzierte Erfassung der Kfz getrennt nach Fahrtrichtungen und Verkehrsar-

ten Pkw, Bus, Lkw, Lastzüge, leichte Nutzfahrzeuge 
 
– Ergänzende Knotenpunktzählungen während den Hauptverkehrszeiten 06.00–

10.00 Uhr und 15.00–19.00 Uhr: 
 " Videoerfassung der Knotenströme getrennt nach Fahrtrichtungen und Verkehrs-

arten am Do., 09.03.2017 
  → K 1 Knoten B 32 / Rampe B 27-Ost 
  → K 2 Knoten Tübinger Straße / Querverbindung Rampe B 27-West 
 
– Die Erhebungen wurden bei guten Witterungsbedingungen durchgeführt. Während 

den Erhebungen ist es zu keinen Störungen im Verkehrsablauf gekommen, so dass 
die Ergebnisse als repräsentativ eingestuft werden können. 

 
 
2.2 
Verkehrsbelastungen 
Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen sind in den Plandarstellungen 2–28 
dokumentiert und werden deshalb nur stichwortartig beschrieben: 
 
– Ganztagesbelastungen Kfz/24h (Do. 09.03.2017) 
 Für die einzelnen Straßenquerschnitte ergeben sich folgende Belastungen (Kfz/24h; 

Querschnitt = Summe Richtung+ Gegenrichtung): 
 
 
 " L 410 westlich Rampe B 27-West ca. 8.200 Kfz/24h
 " B 32 östlich Rampe B 27-West ca. 7.300 Kfz/24h

 " Rampe B 27-West ca. 5.400 Kfz/24h
 " Rampe B 27-Ost ca. 4.700 Kfz/24h

 " B 32 östlich Rampe B 27-Ost ca. 5.800 Kfz/24h

 " Tübinger Straße / Nasswasen ca. 1.000 Kfz/24h

 " Tübinger Straße / Killberg – Hechingen ca. 900 Kfz/24h
 " Querverbindung Tübinger Straße / Rampe B 27-West ca. 1.000 Kfz/24h
 
 



 
 
 
 
 
Seite: 3 
Stadt Hechingen 
"VU zur Erschließung geplantes Gewerbegebiet Nasswasen" 
 
 
 

 

STADTPLANUNG

 
– Knotenzuflussmenge Knoten L 410 / Rampe B 27-West 

 " Zuflussmenge Gesamtknoten (Do. 09.03.2017) ca. 10.399  Kfz/24h 
 " Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen 

 und Busse (>2,8t zGG) 
ca. 13,1  % 

 " Morgenspitze ca. 1.104  Pkw-E/Hmax

 " Abendspitze ca. 1.098  Pkw-E/Hmax

 
– Knotenzuflussmenge Knoten Rampe B 27-West / Querverbindung Tübinger 

Straße 
 
 " Zuflussmenge Gesamtknoten (Do. 09.03.2017) ca. 5.749  Kfz/24h 

 " Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen 
 und Busse (>2,8t zGG) 

ca. 13,4  % 

 " Morgenspitze ca. 516  Pkw-E/Hmax

 " Abendspitze ca. 650  Pkw-E/Hmax

 
– Knoten B 32 / Rampe B 27-Ost 

 " Morgenspitze ca. 939  Pkw-E/Hmax

 " Abendspitze ca. 833  Pkw-E/Hmax

 
– Knoten Tübinger Straße / Querverbindung Rampe B 27-West 

 " Morgenspitze ca. 157  Pkw-E/Hmax

 " Abendspitze ca. 159  Pkw-E/Hmax

 
 
2.3 
Leistungsfähigkeit bestehendes Verkehrssystem 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen einer Realisierung des Logistikzentrums beur-
teilt und abgewogen werden können, wurde die Leistungsfähigkeit der bestehenden 
unsignalisierten Knotenpunkte unter Analysebedingungen überprüft. 
 
Die Berechnungen wurden für verschiedene Spitzenstundenzeitbereiche (Früh- bzw. 
Morgenspitze; Abendspitze) mit dem Programm KNOSIMO unter Berücksichtigung 
des Schwerverkehrs in Pkw-Einheiten durchgeführt. 
 
Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsberechnungen kann folgendes festgestellt werden: 
– Knotenpunkt L 410 / Rampe B 27-West (Anlagen 1.1 / 1.2) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV C   

 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV B   
 
 In einer Skala der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs von QSV "A" (Bestnote) bis 

QSV "F" (Überlastung) weist die Knotenzufahrt der verkehrsrechtlich untergeordne-
ten Rampenzufahrt in die L 410 ausreichende Leistungsreserven auf. Es entstehen 
zwar vereinzelt spürbare Wartezeiten für die verkehrsrechtlichen Nebenströme; je-
doch stellen diese Wartezeiten keine relevante Beeinträchtigung dar. 
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– Knotenpunkt B 32 / Rampe B 27-Ost (Anlagen 2.1 / 2.2) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV A   
 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV B   
 
 Die für die verkehrsrechtlich untergeordneten Verkehrsströme entstehenden Warte-

zeiten sind sehr gering bis gering. 
 
– Knotenpunkt Rampe B 27-West / Verbindung Tübinger Str. (Anlagen 3.1 / 3.2) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV A   
 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV A   
 
 Es treten nur sehr geringe Wartezeiten auf. 
 
– Knotenpunkt Tübinger Str. / Verbindung Rampe B 27-West (Anlagen 4.1 / 4.2) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV A   

 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV A   
 
 Es treten nur sehr geringe Wartezeiten auf. 
 
Die Leistungsfähigkeitsberechnungen zeigen, dass das bestehende Verkehrssystem 
unter Analysebedingungen ausreichend dimensioniert ist und rechnerisch ein insge-
samt leistungsfähiger Verkehrsablauf im Bereich der unsignalisierten Knotenpunkte 
nachgewiesen werden kann. 
 
3. 
VERKEHRSPROGNOSE "NASSWASEN" 

Die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens für das Industriegebiet 
Nasswasen erfolgte auf der Grundlage differenzierter Nutzungsstrukturen und Gewer-
beflächenangaben: 
 
– Firma Barth 
 " Hochregallager 
 " Logistikzentrum (Spedition + Transport) 
 " ca. 5,0 ha Gewerbefläche 
 " ca. 270 Pkw-Fahrten/Tag 
 " ca. 350 Lkw-Fahrten/Tag 
 
– Autohaus Karsch 
 " "Nutzfahrzeugzentrum" 
 " ca. 1,5 ha Gewerbefläche 
 " ca. 150 Pkw-Fahrten/Tag 
 " ca. 250 Lkw-Fahrten/Tag 
 
– Sonstige Flächen 
 " ca. 2,0 ha Gewerbefläche 
 " keine spezifische Nutzungsangaben 
 " ca. 75 Beschäftigte/ha (Annahme) 
 " ca. 430 Pkw-Fahrten/Tag 
 " ca.   50 Lkw-Fahrten/Tag 
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Das Gesamtverkehrsaufkommen umfasst ca. 1.500 Kfz-Fahrten pro Tag (Summe Ziel- 
und Quellverkehr). Der Anteil des Schwerverkehrs ist aufgrund der Lkw-intensiven 
Nutzungen mit ca. 43 % SV-Anteil als sehr hoch einzustufen. 
 
Im Rahmen der Verkehrsprognose wurden darüber hinaus strukturelle Entwicklungs-
absichten im Bereich der Tübinger Straße (Wohngebiet Killberg IV) sowie eine allge-
meine Verkehrsentwicklung (Motorisierung / Mobilität) im Untersuchungsgebiet zum 
Ansatz gebracht. 
 
Dadurch ergeben sich unter Berücksichtigung des Schwerverkehrs insbesondere wäh-
rend den Spitzenstundenzeitbereichen deutliche Verkehrszunahmen (Pkw-Einheiten 
Analyse 2018 : Prognose 2030): 
 
– Querschnitt L 410, westlich Rampe B 27-West 

 " Frühspitze: 908 : 1.062 Pkw-E/h +17,0 %   

 " Abendspitze: 869 : 1.021 Pkw-E/h +17,5 %   
 
– Querschnitt L 410, östlich Rampe B 27-West 

 " Frühspitze: 828 : 1.028 Pkw-E/h +24,2 %   
 " Abendspitze: 717 :    898 Pkw-E/h +25,2 %   
 
– Querschnitt B 32, östlich Rampe B 27-Ost 

 " Frühspitze: 544 : 640 Pkw-E/h +17,6 %   

 " Abendspitze: 595 : 694 Pkw-E/h +16,6 %   
 
– Querschnitt Tübinger Straße / Ri. Killberg – Hechingen 

 " Frühspitze:   73 : 174 Pkw-E/h +138,4 %   
 " Abendspitze: 100 : 224 Pkw-E/h +124,0 %   
 
– Querschnitt Tübinger Straße / Nasswasen 

 " Frühspitze: 129 : 409 Pkw-E/h +217,0 %   
 " Abendspitze:   98 : 339 Pkw-E/h +245,9 %   
 
Insgesamt nimmt das Verkehrsaufkommen in Pkw-Einheiten während den relevanten 
Hauptverkehrszeiten im Verknüpfungsbereich L 410 / B 27-Rampen / B 32 / Tübinger 
Straße um ca. +31 % zu. 
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4. 
LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNGEN PLANFÄLLE 

 
4.1 
Planfall 0 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen der Gebietsentwicklung Nasswasen beurteilt 
werden können, wurden zunächst entsprechende Leistungsfähigkeitsberechnungen 
für das bestehende Verkehrsnetz (Status Quo) unter Prognosebedingungen durchge-
führt. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich die deutliche Verkehrszunahme 
während den Hauptverkehrszeiten insbesondere auch auf die Qualität der Verkehrs-
abläufe im Bereich der Anbindung der B 27-Rampe West auswirkt. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs ermittelt: 

– Knotenpunkt L 410 / Rampe B 27-West (Anlagen 1.3 / 1.4) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV F   
 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV E   
 
 Die Qualitätsstufen E / F verdeutlichen, dass sich der unsignalisierte Knotenpunkt 

rechnerisch an der Grenze der Belastbarkeit befindet und die verkehrsrechtliche un-
tergeordneten Verkehrsströme der Rampenzufahrt der B 27 hohe Wartezeiten in 
Kauf nehmen müssen. 

 Dies ist insbesondere unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit und der hohen 
Schwerverkehrsanteile als problematisch einzustufen. 

 
– Knotenpunkt B 32 / Rampe B 27-Ost (Anlagen 2.3 / 2.4 – PF 0 = PF 1) 

 " Frühspitze – Qualitätsstufe QSV A   

 " Abendspitze – Qualitätsstufe QSV B   
 
 Dagegen wirkt sich die Verkehrszunahme im Bereich der Anbindung der Rampe 

B 27-Ost nur unwesentlich auf die Leistungsfähigkeit aus. Die Verkehrsverteilung 
von Planfall 0 entspricht an diesem Knoten dem nachfolgenden Planfall 1. 

 
Damit eine leistungsfähige und sichere Verkehrsanbindung der geplanten Gewerbe-
entwicklung hergestellt werden kann, ist eine Neuordnung der Verkehrsanbindung im 
Bereich der B 27-Rampe West zwingend erforderlich. Die bestehende Verbindung 
zwischen der B 27-Rampe West und der Tübinger Straße ist aufgrund der Nähe zur 
B 27 aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht geeignet, die zusätzlichen Verkehre 
aufzunehmen. Somit ist allein eine verkehrliche Ertüchtigung des Knotenpunktes 
L 410 / Rampe B 27-West nicht ausreichend, sondern es muss auch die Verknüpfung 
mit der Tübinger Straße grundsätzlich neu geordnet werden. 
 
 
4.2 
Planfall 1 
In Abstimmung mit der Stadt Hechingen und dem Regierungspräsidium Tübingen 
wurde ein Planungsansatz entwickelt, der von folgenden Zielsetzungen und Neuord-
nungsmaßnahmen ausgeht: 
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– Auflösung der verkehrlich problematischen Querverbindung zwischen der Rampe 
B 27-West und der Tübinger Straße. 

 
– Realisierung eines vierarmigen Knotenpunkts L 410 / B 32 / Rampe B 27-West / 

Anschluss Nasswasen. 
 
– Verschwenk der Tübinger Straße nach der bestehenden Überbrückung der L 410 

mit anschließend verkehrlich untergeordneter Einmündung in den neuen Anschluss 
der nördlichen Tübinger Straße. 

 
Für den neuen vierarmigen Knotenpunkt L 410 / B 32 / Rampe B 27-West / Anschluss 
Nasswasen (Tübinger Straße) wurden vergleichend 2 Varianten gegenübergestellt: 
 
– Variante 1 – unsignalisierter 4-armiger Knoten mit entsprechenden Abbiegespu-

ren in den Knotenzufahrten (Anlagen 1.5 / 1.6) 
 " Frühspitze: QSV F   
 " Abendspitze: QSV E   
 
– Variante 2 – 4-armiger einspuriger Kreisverkehr mit einspurigen Kreisverkehrszu-

fahrten (Anlagen 1.7 / 1.8) 
 " Frühspitze: QSV A   
 " Abendspitze: QSV A   
 
Die Berechnungen zeigen, dass im Vergleich zu einem unsignalisierten Normalknoten 
ein Kreisverkehr von den Verkehrsteilnehmern nahezu ungehindert passiert werden 
kann und nur sehr geringe Wartezeiten selbst unter Prognose zu erwarten sind (Quali-
tätsstufe QSV A = Bestnote). 
 
Über den Gesamttag hinweg ermöglicht ein Kreisverkehr einen sehr sicheren Ver-
kehrsablauf. Zudem trägt ein Kreisverkehr mit dazu bei, dass das Geschwindigkeitsni-
veau im Zuge der B 32 / L 410 gesenkt werden kann und sich dies auch positiv auf die 
Anbindung der Rampe B 27-Ost auswirken kann. 
 
 
5. 
VERKEHRSTECHNISCHE TESTENTWURFSSKIZZE 

Die in Plan 28 dargestellte neue Verknüpfung der Tübinger Straße mit der L 410 zeigt 
die grundsätzliche Machbarkeit im Lageplan auf. Der Kreisverkehr kann weitgehend 
innerhalb der bestehenden Verkehrsfläche hergestellt werden (Außendurchmesser ca. 
35 m). 
 
Lediglich das kurze Teilstück zwischen dem Kreisverkehr und der Tübinger Straße 
Richtung Nasswasen muss neu gebaut werden. Eine erste Grobkostenschätzung hat 
einen Aufwand von ca. 850.000 € ergeben. 
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6. 
FAZIT 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zur Verkehrsanbindung der Gewer-
beentwicklungsflächen Nasswasen zwingend eine Neuordnung des Verknüpfungsbe-
reiches L 410 / Rampe B 27-West / B 32 / Tübinger Straße erforderlich ist. Vor dem 
Hintergrund der untersuchten Lösungsansätze wird aus verkehrskonzeptioneller Sicht 
empfohlen, einen vierarmigen Kreisverkehr L 410 / B 32 / Rampe B 27-West mit Neu-
anschluss der nördlichen Tübinger Straße (Nasswasen) im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens weiter zu verfolgen. 
 
7. 
PLANDARSTELLUNGEN 

1 Zählstellenplan Analyse 2017 
2 Tagesganglinien TZ 1 – Querschnitt B 32 Jungingen 
3 Tagesganglinien TZ 1 – Querschnitt westliche Rampe B 27 
4 Tagesganglinien TZ 1 – Querschnitt L 410 – Rangendingen 
5 Tagesganglinien TZ 1 – Gesamter in den Knoten einfahrender Verkehr 
6 Knotenströme TZ 1  – Kfz/24h 
7 Knotenströme TZ 1  – Frühspitze Kfz/Hmax 
8 Knotenströme TZ 1  – Abendspitze Kfz/Hmax 
9 Tagesganglinien TZ 2 – Querschnitt Zubringer B 32 / L 410 
10 Tagesganglinien TZ 2 – Querschnitt Zubringer B 27-West 
11 Tagesganglinien TZ 2 – Querschnitt Zubringer Tübinger Straße 
12 Tagesganglinien TZ 2 – Gesamter in den Knoten einfahrender Verkehr 
13 Knotenströme TZ 2  – Kfz/24h 
14 Knotenströme TZ 2  – Frühspitze Kfz/Hmax 
15 Knotenströme TZ 2  – Abendspitze Kfz/Hmax 
16 Knotenströme K 1 – Kfz/4h 06.00–10.00 Uhr 
17 Knotenströme K 1 – Kfz/4h 15.00–19.00 Uhr 
18 Knotenströme K 2 – Kfz/4h 06.00–10.00 Uhr 
19 Knotenströme K 2 – Kfz/4h 15.00–19.00 Uhr 
20 Querschnittbelastungen Kfz/24 – Do. 09.03.2017 
21 Knotenströme Pkw-E/Hmax – Frühspitze Do. 09.03.2017 
22 Knotenströme Pkw-E/Hmax – Abendspitze Do. 09.03.2017 
23 Prognose Planfall 0 – Knotenströme Pkw-E/Hmax  – Frühspitze 
24 Prognose Planfall 0 – Knotenströme Pkw-E/Hmax  – Abendspitze 
25 Prognose Planfall 1 – Knotenströme Pkw-E/Hmax  – Frühspitze 
26 Prognose Planfall 1 – Knotenströme Pkw-E/Hmax  – Abendspitze 
27 Prognose Planfall 1 – Querschnittbelastungen Kfz/24h 
28 Lageplan Verknüpfung L 410 / Rampe B 27-West 
 

  



 
 
 
 
 
Seite: 9 
Stadt Hechingen 
"VU zur Erschließung geplantes Gewerbegebiet Nasswasen" 
 
 
 

 

STADTPLANUNG

8. 
ANLAGEN LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNGEN 

A1 KP L 410 / Rampe B 27-West 
A1.1 Analyse Frühspitze 
A1.2 Analyse Abendspitze 
A1.3 Prognose Planfall 0 – Frühspitze 
A1.4 Prognose Planfall 0 – Abendspitze 
A1.5 Prognose Planfall 1 – Frühspitze 
A1.6 Prognose Planfall 1 – Abendspitze 
A1.7 Prognose Planfall 1 – Frühspitze "Kreisverkehr" 
A1.8 Prognose Planfall 1 – Abendspitze "Kreisverkehr" 
  
A2 KP B 32 / Rampe B 27-Ost 
A2.1 Analyse Frühspitze 
A2.2 Analyse Abendspitze 
A2.3 Prognose Planfall 1 – Frühspitze 
A2.4 Prognose Planfall 1 – Abendspitze 
  
A3 KP Rampe B 27-West / Zubringer Tübinger Straße 
A3.1 Analyse Frühspitze 
A3.2 Analyse Abendspitze 
  
A4 KP Tübinger Straße / Zubringer B 27 / Deponie 
A4.1 Analyse Frühspitze 
A4.2 Analyse Abendspitze 
 
 
 
 
Aufgestellt 
Ludwigsburg, 18. Mai 2018 

 
Dipl.-Ing. (FH) A. Weber 
 





STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 1  -  B 32 / Westl. Rampe B 27 / L 410
Verkehr aus Richtung B 32 / Jungingen

SUMME KFZ/24H : 3108
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 429

QUERSCHNITT B 32 / Jungingen
SUMME KFZ/24H : 7261

KFZ/15 MIN 13,33% SUMME SV/24H : 968

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 2

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 1  -  B 32 / Westl. Rampe B 27 / L 410
Verkehr aus Richtung Westl. Rampe B 27 / Zubringer Tübinger Str.

SUMME KFZ/24H : 3148
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 405

QUERSCHNITT Westl. Rampe B 27 / Zubringer Tübinger Str.
SUMME KFZ/24H : 5385

KFZ/15 MIN 13,72% SUMME SV/24H : 739

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 3

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
B
H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 1  -  B 32 / Westl. Rampe B 27 / L 410
Verkehr aus Richtung L 410 / Rangendingen

SUMME KFZ/24H : 4143
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 533

QUERSCHNITT L 410 / Rangendingen
SUMME KFZ/24H : 8152

KFZ/15 MIN 12,60% SUMME SV/24H : 1027

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 4

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 1  -  B 32 / Westl. Rampe B 27 / L 410
QUERSCHNITT L 410 / Rangendingen

SUMME KFZ/24H : 8152
KFZ/15 MIN 12,60% SUMME SV/24H : 1027

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR
SUMME KFZ/24H : 10399

KFZ/15 MIN 13,15% SUMME SV/24H : 1367

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

5

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 2  -  Zubringer B 32 / Zubringer B 27 / Zubringer Tübinger Str.
Verkehr aus Richtung Zubringer B 32

SUMME KFZ/24H : 2241
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 322

QUERSCHNITT Zubringer B 32
SUMME KFZ/24H : 5368

KFZ/15 MIN 13,51% SUMME SV/24H : 725

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)
Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

9

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 2  -  Zubringer B 32 / Zubringer B 27 / Zubringer Tübinger Str.
Verkehr aus Richtung Zubringer B 27

SUMME KFZ/24H : 2978
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 388

QUERSCHNITT Zubringer B 27
SUMME KFZ/24H : 5105

KFZ/15 MIN 13,77% SUMME SV/24H : 703

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 10

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
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H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 2  -  Zubringer B 32 / Zubringer B 27 / Zubringer Tübinger Str.
Verkehr aus Richtung Zubringer Tübinger Str.

SUMME KFZ/24H : 530
KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 58

QUERSCHNITT Zubringer Tübinger Str.
SUMME KFZ/24H : 1025

KFZ/15 MIN 10,54% SUMME SV/24H : 108

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 11

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR

G
M
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H

PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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STADT HECHINGEN VU - VERKEHRSANBINDUNG DES GEPLANTEN GE "NASSWASEN"

TZ 2  -  Zubringer B 32 / Zubringer B 27 / Zubringer Tübinger Str.
QUERSCHNITT Zubringer Tübinger Str.

SUMME KFZ/24H : 1025
KFZ/15 MIN 10,54% SUMME SV/24H : 108

GESAMTER IN DEN KNOTEN EINFAHRENDER VERKEHR
SUMME KFZ/24H : 5749

KFZ/15 MIN 13,36% SUMME SV/24H : 768

ERHEBUNG: Do., 09.03.2017

"NORMALWERKTAG" (NW)

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)
(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr)

(IM GESAMTKNOTEN):

12

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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PLANUNGSGRUPPE

KFZ-Gesamt

SV-Anteil (>2,8t)

Balken = 15 Min. Wert
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